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Bild 2: Ablaufszenario für eine Jet-Ventilationsanlage in einer Parkgarage im Brandfall	 Quelle: TROX GmbH

Im Entrauchungsfall wird der über die Abluft-
schächte geförderte Volumenstrom auf das  
Maximum gesteigert, was die Grundströmung  
in der Garage erhöht (siehe Bild 2). In dieser 
Brandentstehungsphase breiten sich die Rauch-
gase unter der Decke aus. Es entsteht eine  
Schichtung, wobei die Grundströmung von der 
Zufahrt zu den Abluftschächten verläuft.  
In dieser Phase ist das Schutzziel „Eigenrettung 
von Personen“ führend. Die Jet-Ventilatoren  
sind nicht in Betrieb, da die durch sie hervorge
rufene Durchmischung der Garagenluft eine 

Rauchschichtung verhindern würde. Daher  
können in dieser Zeit auch vorhandene Sprinkler-
köpfe zeitnah auslösen. Nach ca. drei bis fünf 
Minuten sollte die Eigenrettung abgeschlossen 
sein. Dann können die Jet-Ventilatoren zuge
schaltet werden und, je nach Anordnung, rauch-
arme Korridore und Bereiche zur Unterstützung 
des Feuerwehrangriffes schaffen. Es bleibt fest
zuhalten, dass Sprinkleranlagen gemeinsam  
mit Entrauchungssystemen in Tiefgaragen eine 
sinnvolle und optimale Ergänzung bilden.

Im VdS Merkblatt 2815 und in der VDI 3819 Blatt 
2 finden Sie weitere detaillierte Informationen 
zum Thema Wechselwirkung von Wasserlöschan-
lagen und Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, die 
Tabelle 3 wurde aus der VdS 2815 entnommen.
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5	 Normen, Vorschriften, Literaturquellen

VDI 3819 Blatt 2:2013-07	 Brandschutz in der Gebäudetechnik - Funktionen und Wechselwirkungen

VdS 2815:2013-09	 Merkblatt zum Brandschutz: Zusammenwirken von Wasserlöschanlagen 
	 und Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) 

Föhl Axel C. (Dipl.-Ing.)	 Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen gleichzeitig betriebenen
	 Sprinkler- und Rauch/ Wärme-Abfuhr Systemen, Universität Karlsruhe; 
	 Forschungsbericht, Forschungsstelle für Brandschutztechnik, Karlsruhe, 
	 2005
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