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2 LUFTTECHNIKINFORMATION

Die Lufttechnikinformation dient der Konkretisierung des Begriffs

Prozesslufttechnik sowie der Abgrenzung zur Raumlufttechnik.

Sie erhebt weder einen Anspruch auf Vollstandigkeit, noch auf

die exakte Auslegung der bestehenden Rechtsvorschriften. Sie

darf nicht das Studium der relevanten Richtlinien, Gesetze und
Verordnungen ersetzen. Weiter sind die Besonderheiten der
jeweiligen Produkte, sowie deren unterschiedliche Einsatzmoglich-
keiten zu berlicksichtigen. Von daher sind bei den im Leitfaden
angesprochenen Beurteilungen und Vorgehensweisen eine Vielzahl

weiterer Konstellationen denkbar.



1 Einleitung

Die Aufgaben der Lufttechnik sind vielfaltig, u.a.:

Sicherstellung einer behaglichen Umgebung
hinsichtlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Zug-
freiheit usw.,

Sicherstellung einer hygienisch einwandfreien
Raumluft hinsichtlich Stauben, gasférmiger
Stoffe und Mikroorganismen,

Bereitstellung einer flir einen Prozess erfor-
derlichen Luftqualitat (z. B. Reinraum fir die
Elektronik- oder Pharmaindustrie),

Beseitigung von Gefahrstoffen oder Warme aus
einem Prozess,

Bereitstellung von Luft, die direkt fiir einen
Prozess benétigt wird, z. B. Verbrennungsluft
oder Luft fiir die pneumatische Forderung.

Die Anwendungen finden sich sowohl im betrieb-
lichen, als auch im &ffentlichen und im privaten
Bereich.

LUFTTECHNIKINFORMATION

Im Sinne einer Rechtssicherheit bzgl. der
Anwendbarkeit von Gesetzen, Verordnungen
Normen und Richtlinien ist es wichtig, eindeutige
Definitionen zu verwenden.

Diese Lufttechnikinformation konkretisiert

in Abschnitt 2 die Differenzierung zwischen
Prozesslufttechnik (PLT) und Raumlufttechnik
(RLT).

Abschnitt 3 detailliert in einem Strukturdia-
gramm der Lufttechnik auch den bisher nur
rudimentar beschriebenen Bereich der Prozess-
|ufttechnik.

Abschnitt 4 differenziert zwischen Prozess-
|ufttechnik und Raumlufttechnik anhand des
Geltungsbereiches einschldgiger Normen und
Richtlinien.
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4  LUFTTECHNIKINFORMATION

2 Definitionen

Zu einer lufttechnischen Anlage, im verwendeten Sinne, gehort das gesamte System, angefangen
von Luftansaugéffnungen Uber Kanale, Rohrleitungen, das Gerat selbst (Absaug-, Liftungs- oder
Klimagerat usw.) bis hin zu den Luftdurchldssen in den Raum oder den Ausblaséffnungen fiir die
Fortluft. Ebenso sind die Auswirkungen dieses Systems auf den behandelten Raum oder Raumbereich

mit eingeschlossen.

Eine Prozesslufttechnische Anlage
(PLT-Anlage)

versorgt einen Prozess mit der bendtigten Luft

(z. B. pneumatische Forderung, Verbrennungs-
luft fiir Ofen) und/oder

stellt den fiir den Ablauf eines Prozesses
notwendigen Luftzustand her

(z. B. Reinraum, Lackieranlage, Kiihlhaus,
Messraum) und/oder

beseitigt durch den Prozess freigesetzte
Stoff- oder Energielasten
(z. B. Absauganlagen fiir Gefahrstoffe).

Merksatz:
Um eine PLT-Anlage handelt es sich, wenn der

Prozess und/oder seine Auswirkungen die Grund-

lage fur die Auslegung und den Betrieb bilden.

Eine Raumlufttechnische Anlage
(RLT-Anlage)

versorgt einen Raum mit der fir den Menschen
gesundheitlich zutraglichen und behaglichen
Raumluftqualitat

(z. B. Nichtwohngebaude wie Biiro, Theater,
Kaufhaus usw.) und

beseitigt durch die menschliche Nutzung
freigesetzte Stoff- und Energielasten

(z. B. Ausgasungen aus Mobiliar, ausgeatmetes
CO,) und

flhrt Umwelteinflisse wie Erwarmung durch
Sonneneinstrahlung, Radon aus dem Boden,
usw. ab.

Merksatz:

Um eine RLT-Anlage handelt es sich, wenn der
Mensch und/oder sein Wohlbefinden die Grund-
lage fur die Auslegung und den Betrieb bilden.

Bewertung von Anlagen im PLT- / RLT-,,Mischbereich
Es gibt Anwendungen, bei denen der Mensch und der Prozess beteiligt sind. Abhangig von der
dominierenden GroR3e bei Auslegung und Betrieb, ist die Festlegung zu treffen, ob es sich um eine

PLT- oder RLT-Anlage handelt.



LUFTTECHNIKINFORMATION 5

3 Strukturdiagramm Lufttechni
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U Strukturdiagramm RLT-Bereich frei nach Prof. Dr.-Ing. Achim Trogisch in Kalte-, Luft- und Klimatechnik 11/2013
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4 Beispiele zutreffender Regelwerke

Die in der folgenden Tabelle beispielhaft ange- ausschlieflich dem Herausarbeiten von Unter-
flihrten Regelwerke stellen keine vollstandige schieden zwischen Prozesslufttechnik (PLT) und
Auflistung der in den jeweiligen Bereichen zu Raumlufttechnik (RLT).

beachtenden Regeln dar, sondern dienen hier

Einschlagige Regelwerke PLT RLT
2006/42/EG Maschinenrichtlinie o o
2014/34/EU ATEX-Richtlinie o
2014/68/EU Druckgerite-Richtlinie [
2009/125/EG Okodesignrichtlinie [ ) [ )
1253/2014/EU Okodesignverordnung Liftungsanlagen (@) o
327/2011 EU Okodesignverordnung Ventilatoren [ [
__ | EnEV 2016 Energieeinsparverordnung [
L | DINEN 1886 Liiftung von Gebiuden — Zentrale raumlufttechnische Gerite —
"E Mechanische Eigenschaften und Messverfahren () [
S
:‘E DIN EN 12599 Luftung von Gebauden — Priif- und Messverfahren fiir die
En Ubergabe raumlufttechnischer Anlagen @ @
S | DINEN 12779 Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen — Ortsfeste
S Absauganlagen fiir Holzstaub und Spane — Sicherheitstechnische Anforderungen [
Y
é DIN EN 14491 Schutzsysteme zur Druckentlastung von Staubexplosionen [
@ | DINEN14986 Konstruktion von Ventilatoren fiir den Einsatz in
'fé explosionsgefahrdeten Bereichen [
S
= | DINEN 16985 Lackierkabinen fiir organische Beschichtungsstoffe [
w
S DIN EN 60335-2-69 Sicherheit elektrischer Gerate fuir den Hausgebrauch und
% | 4hnliche Zwecke — Teil 2-69: Besondere Anforderungen fiir Staub- und Wassersauger
fiir den gewerblichen Gebrauch [
DIN EN ISO 15012-1/-4 Arbeits- und Gesundheitsschutz beim SchweiRen und bei
verwandten Prozessen — Einrichtungen zum Erfassen und Abscheiden von SchweifSrauch [
VDI 6022 Blatt 1 Raumlufttechnik, Raumluftqualitdt — Hygieneanforderungen an
raumlufttechnische Anlagen und Gerite (VDI Liftungsregeln) @ @
VDI 3802 Raumlufttechnische Anlagen flir Fertigungsstatten [
VDI 3803 Raumlufttechnik, Gerdteanforderungen [ [
VDMA 24167 Ventilatoren — Sicherheitsanforderungen [ [

(7) - liegt formal nicht im Geltungsbereich; Anwendung kann im Einzelfall sinnvoll sein
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Einschlagige Regelwerke PLT RLT
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) o
Biostoffverordnung (BioStoffV) o
Arbeitsstittenverordnung (ArbStattV) o ([

DIN EN 16798-3 Energetische Bewertung von Gebauden — Liiftung von Gebauden —
Teil 3: LUftung von Nichtwohngebauden — Leistungsanforderungen an Luftungs- und

)
o
x
©
S
c
=
3 | Klimaanlagen und Raumkiihlsysteme o
c
s | DGUVR 109-002 Arbeitsplatzliiftung — Lufttechnische MaRnahmen o
c
g, | TRGS400 ff. Gefahrdungsbeurteilung flr Tatigkeiten mit Gefahrstoffen [
c
S | TRGS 900 ff. Arbeitsplatzgrenzwerte [
]
© | VDI 6022 Blatt 1 Raumlufttechnik, Raumluftqualitat —
ug Hygieneanforderungen an raumlufttechnische Anlagen und
< | Gerite (VDI Liiftungsregeln) @ e
VDI 6022 Blatt 7.1 Raumlufttechnik, Raumluftqualitat —
Branchenspezifische Leitfaden — Abfallbehandlungsanlagen [
WHO Leitlinien fir Innenraumluftqualitat: ausgewahlte Schadstoffe [

Tabelle 1: Typischerweise zutreffende Regelwerke flir PLT- und RLT-Anlagen

(7) = liegt formal nicht im Geltungsbereich; Anwendung kann im Einzelfall sinnvoll sein
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